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l Unitãþile exterioare sunt fabricate în douã variante: 14 kW ºi de 28 kW. Unitatea exterioarã de 14 kW permite conectarea a 
maxim 8 unitãþi interioare iar cea de 28 kW permite conectarea unui numãr de maxim 16 unitãþi interioare.

l Prin conectarea a 2 sau 3 unitãþi exterioare de 28 kW se obþine un sistem centralizat cu un singur traseu frigorific având 
capacitatea maximã de 84 kW ºi posibilitatea de conectare a maxim 20, respectiv 30 de unitãþi interioare.

l Agentul frigorific se repartizeazã cu exactitate, în mod automat, prin intermediul distribuitoarelor ºi al valvelor la f iecare 
unitate interioarã, în funcþie de cererea de frig/cald a fiecãreia.

l Comanda unitãþilor interioare se face prin intermediul unei telecomenzi fãrã fir (în infraroºu), a unei telecomenzi cu fir ºi/sau a 
unei comenzi centralizate cu posibilitate de control a mai multor unitãþi interioare.

28 kW - unitate cu 
capacitate variatã digital

28 kW - unitate cu 
capacitate constantã

28 kW - unitate cu 
capacitate variatã digital

28 kW × 2 - unitãþi cu 
capacitate constantã

28 kW - unitate cu 
capacitate variatã digital

SCHEMA SISTEMULUI CENTRALIZAT HENSON - HDSMSCHEMA SISTEMULUI CENTRALIZAT HENSON - HDSM

Exemplu de amplasare 
a unitãþilor exterioare

Unitãþile cu codul terminat în „ECO“ sunt cu freon ecologic R407C.

Hi/Med/Lo = trepte vitezã ventilator, respectiv:

Hi = vitezã maximã

Med = vitezã medie

Lo = vitezã minimã

L=lungime

l=lãþime

h=înãlþime

a=adâncime

De plafon fals  cu distribuþie pe tubulaturã - presiune redusãDe plafon fals  cu distribuþie pe tubulaturã - presiune redusã

Casetã de plafon fals
cu refularea aerului pe 4 direcþii
Casetã de plafon fals
cu refularea aerului pe 4 direcþii

De plafon fals  cu distribuþie pe tubulaturã - presiune medieDe plafon fals  cu distribuþie pe tubulaturã - presiune medie

Casetã de plafon fals
cu refularea aerului pe 1 direcþie
Casetã de plafon fals
cu refularea aerului pe 1 direcþie

HDSM-C4H10 HDSM-C4H13 HDSM-C4H16 HDSM-C4H20 HDSM-C4H25 HDSM-C4H28 HDSM-C4H31 HDSM-C4H40

Rãcire W 2800 3600 4500 5600 7100 8000 9000 11200

Încãlzire W 3200 4000 5000 6300 8000 9000 10000 12500

mc/h 870/750/640 870/750/640 1020/920/840 1020/920/840 1200/1080/970 1200/1080/970 1320/1210/1110 1860/1720/1610

Rãcire W 90 90 90 90 114 114 130 145

Încãlzire W 100 100 100 100 126 126 145 160

Rãcire A 0,41 0,41 0,41 0,41 0,52 0,52 0,59 0,66

Încãlzire A 0,45 0,45 0,45 0,45 0,57 0,57 0,66 0,73

dB(A) 33 34 36 37 38 40 41 42

unitate mm 840×840×240 840×840×240 840×840×240 840×840×240 840×840×240 840×840×240 840×840×310 840×840×310

panou mm 950×950×40 950×950×40 950×950×40 950×950×40 950×950×40 950×950×40 950×950×40 950×950×40

unitate kg 22 22 25 25 25 25 45 45

panou kg 6 6 6 6 6 6 6 6

lichid mm 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53

gaz mm 19 19 19 19 19 19 19 19

Racord tub evacuare condens mm 35 35 35 35 35 35 35 35

1/220~240/50

Capacitate

Date electrice

Putere 
absorbitã

Curent nominal

Alimentare electricã        (nr.faze/V/Hz)

Traseu frigorific diametru þevi

MODEL

Caracteristici

Debit de aer (Hi/Med/Lo)

Nivel zgomot

Dimensiuni, 
greutate

dimensiuni
[L × l × a]

greutate

HDSM-

DLH08

HDSM-

DLH10

HDSM-

DLH13

HDSM-

DLH16

HDSM-

DLH20
HDSM-DLH25 HDSM-DLH28 HDSM-DLH31 HDSM-DLH40 HDSM-DLH50

Rãcire W 2200 2800 3600 4500 5600 7100 8000 9000 11200 14000

Încãlzire W 2500 3500 4000 5000 6300 8000 9000 10000 12500 16000

mc/h 480/430/390 570/510/450 570/510/450 840/720/640 840/720/640 1140/1020/940 1140/1020/940 1320/1210/1120 1680/1510/1380 2040/1810/1660

Rãcire W 124 124 124 102 102 239 239 217 217 217

Încãlzire W 137 137 137 113 113 263 263 238 238 238

Rãcire A 0,56 0,56 0,56 0,46 0,46 1,09 1,09 0,99 0,99 0,99

Încãlzire A 0,62 0,62 0,62 0,51 0,51 1,20 1,20 1,08 1,08 1,08

dB(A) 33 34 36 36 36 37 37 38 38 39

mm 550×320×800 550×320×800 550×320×800 1000×320×800 1000×320×800 1000×320×800 1000×320×800 1350×320×800 1350×320×800 1350×320×800

greutate kg 26 26 26 46 46 47 47 60 60 60

lichid mm 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53

gaz mm 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Racord tub evacuare condens mm 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

1/220~240/50

MODEL

Caracteristici
Capacitate

Debit de aer (Hi/Med/Lo)

Date electrice

Putere 
absorbitã

Curent 
nominal

Alimentare electricã  (nr.faze/V/Hz)

Nivel zgomot

Dimensiuni, 
greutate

Traseu 
frigorific

diametru 
þevi

dimensiuni [l × h × a]

HDSM-DLLH10 HDSM-DLLH13 HDSM-DLLH16 HDSM-DLLH20 HDSM-DLLH25

Rãcire W 2800 3600 4500 5600 7100

Încãlzire W 3200 4000 5000 6300 8000

mc/h 540 540 860 860 860

nr.faze/V/Hz

Rãcire W 49 49 56 56 90

Încãlzire W 54 54 62 62 100

Rãcire A 0,22 0,22 0,25 0,25 0,41

Încãlzire A 0,25 0,25 0,28 0,28 0,45

dB(A) 33 34 36 36 38

mm 850×235×400 850×235×400 1200×198×655 1200×198×655 1200×198×655

kg 21 21 30 30 30

lichid mm 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53

gaz mm 19 19 19 19 19

Racord tub evacuare condens mm 38 38 25 25 25

Traseu frigorific diametru þevi

1/220~240/50

Date electrice

Alimentare electricã

Putere absorbitã

Nivel zgomot

Dimensiuni, greutate
dimensiuni [l × h × a]

greutate

MODEL

Caracteristici
Capacitate

Debit de aer (Hi/Med/Lo)

Curent nominal

De plafon fals  cu distribuþie pe tubulaturã - presiune ridicatãDe plafon fals  cu distribuþie pe tubulaturã - presiune ridicatã

HDSM-DHH25 HDSM-DHH28 HDSM-DHH31 HDSM-DHH40 HDSM-DHH50 HDSM-DHH60

Rãcire W 7100 8000 9000 11200 14000 16000

Încãlzire W 8000 9000 10000 12500 16000 17600

mc/h 1140 1140 1320 1680 2040 2200

nr.faze/V/Hz

Rãcire W 280 280 310 310 320 320

Încãlzire W 300 300 320 320 330 330

Rãcire A 1,27 1,27 1,41 1,41 1,45 1,45

Încãlzire A 1,36 1,36 1,45 1,45 1,50 1,50

dB(A) 38 39 40 42 44 46

mm 850×380×660 850×380×660 1200×380×660 1200×380×660 1200×380×660 1200×380×660

kg 52 52 65 65 65 65

lichid mm 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53

gaz mm 19 19 19 19 19 19

Racord tub evacuare condens mm 32 33 34 35 36 37

Traseu frigorific diametru þevi

1/220~240/50

Date electrice

Alimentare electricã

Putere absorbitã

Nivel zgomot

Dimensiuni, greutate
dimensiuni [l × h × a]

greutate

MODEL

Caracteristici
Capacitate

Debit de aer (Hi/Med/Lo)

Curent nominal

Unitãþi exterioareUnitãþi exterioareUnitãþi exterioare

UnitãþiUnitãþiUnitãþi
interioareinterioareinterioare

HDSM-C1H10 HDSM-C1H13 HDSM-C1H16 HDSM-C1H20 HDSM-C1H25

Rãcire W 2800 3600 4500 5600 7100

Încãlzire W 3200 4000 5000 6300 8000

mc/h 540/460/390 540/460/390 780/670/580 780/670/580 1080/960/850

Rãcire W 49 49 56 56 90

Încãlzire W 54 54 62 62 100

Rãcire A 0,22 0,22 0,25 0,25 0,41

Încãlzire A 0,25 0,25 0,28 0,28 0,45

dB(A) 33 34 36 37 38

unitate mm 840×400×235 850×400×235 1200×655×198 1200×655×198 1200×655×198

panou mm 1050×470×28 1050×470×28 1420×755×10 1420×755×10 1420×755×10

unitate kg 23 23 31 31 31

panou kg 4 4 9 9 9

lichid mm 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53

gaz mm 19 19 19 19 19

Racord tub evacuare condens mm 38 38 25 25 25

Nivel zgomot

Curent 
nominal

1/220~240/50

Date electrice

Alimentare electricã        (nr.faze/V/Hz)

MODEL

Dimensiuni, 
greutate

Caracteristici

Traseu frigorific

Debit de aer (Hi/Med/Lo)

greutate

dimensiuni
[L × l × a]

diametru þevi

Capacitate

Putere 
absorbitã

De pereteDe perete

HDSM-WH08 HDSM-WH10 HDSM-WH13 HDSM-WH16 HDSM-WH20

Rãcire W 2200 2800 3600 4500 5600

Încãlzire W 2500 3200 4000 5000 6300

mc/h 560/480/370 560/480/370 560/480/370 670/580/490 670/580/490

(nr.faze/V/Hz)

Rãcire W 55 55 55 65 65

Încãlzire W 60 60 60 70 70

Rãcire A 0,25 0,25 0,25 0,30 0,30

Încãlzire A 0,27 0,27 0,27 0,32 0,32

dB(A) 32 33 33 34 34

mm 880×275×198 880×275×198 880×275×198 1080×330×222 1080×330×222

kg 11 11 11 17 17

lichid mm 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53

gaz mm 19 19 19 19 19

Racord tub evacuare condens mm 25 25 25 25 25

Capacitate

Putere 
absorbitã

Curent nominal

1/220~240/50Alimentare electricã

greutate

Traseu frigorific diametru þevi

MODEL

Caracteristici

Debit de aer (Hi/Med/Lo)

dimensiuni [l × h × a]Dimensiuni, 
greutate

Date electrice

Nivel zgomot

R22R22 R407cR407c
HDSM-EH36

HDSM-EH36 ECO

HDSM-EH50

HDSM-EH50 ECO

HDSM-EH100

HDSM-EH100 ECO

HDSM-EH200

HDSM-EH200 ECO

HDSM-EH300

HDSM-EH300 ECO

Rãcire W 10000 14000 28000 56000 84000

Încãlzire W 11000 15000 31500 64000 95000

Debit de aer mc/h 5200 6000 11000 22000 30000

Alimentare electricã 3/380~400/50 3/380~400/50 3/380~400/50 3/380~400/50 3/380~400/50

Puterea absorbitã W 3840 5340 10880 19400 27000

Curent nominal A 6,5 9,0 18,4 32,8 45,6

C.O.P. W/W 2,86 2,81 2,90 3,30 3,52

Nivel zgomot dB(A) 50 53 55 57 60

lãþime mm 990 990 1290 1650 2450

adâncime mm 340 340 750 950 950

înãlþime mm 965 965 1540 1800 1800

greutate kg 65 65 300 570 780

lichid mm 9,53 9,53 12,7 19 22

gaz mm 19 19 28,6 38 45

m 60 60 125 125 125

m 20 20 50 50 50

m 8 8 15 15 15

buc. 6 8 16 20 30

MODEL

Dimensiuni, greutate

Caracteristici

Traseu frigorific

lungimea maximã între o unitate 
interioarã 
ºi unitatea extrerioarã
diferenþa maximã de nivel între o unitate 
interioarã ºi unitatea extrerioarã

diferenþa maximã de nivel
între unitãþile interioare

nr.faze/V/Hz

Capacitate

Numãr maxim de unitãþi interioare

diametru þevi

Date electrice


